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1. Введение 

            Инженерно-геологические изыскания под строительство сети водоснабжения ул. 
Цветочная   в с.  2-е Мелехино    Щигровского района Курской области  -2 этап строительства      
были выполнены геологической группой ИП Татуйко А.С. в  феврале  2023 г.  
             На основании технического задания,  выданного Главным инженером проекта  ИП 
Шишкин С.А., Шишкиным С.А.,  утвержденное Администрацией Мелехинского сельсовета,   
на данном участке проектируется  строительство   сети водопровода, протяженностью  
0,30  км, диаметром 110 мм, материал труб- полиэтилен,   глубина заложения 1,8-2,0 м,   
уровень ответственности-II.  
             Целью изысканий было  изучение геолого-литологического строения, физико-
механических,   прочностных, просадочных  свойств  грунтов и  гидрогеологических  
условий  участка.   
           Буровые работы выполнены бригадой под руководством геолога       Татуйко А.С.  
          Перенесение в натуру и плановая привязка инженерно-геологических выработок 
осуществлялась с использованием пунктов съемочной сети. Все геовыработки нанесены на 
топографический план М 1:1000 и карту фактического материала М 1: 1000.  
          По результатам выполненных работ составлен каталог  координат и высот 
геологических выработок  (см.     приложение 9.5  ). Система координат - местная, высот – 
Балтийская. 
           Камеральные работы выполнены Татуйко А.С.  
            
                 1.1. Методика и технология выполнения работ 
            Инженерно – геологические изыскания на данном участке выполнены на стадии 
проектной   документации.  
          Исходя   из   целевого   назначения   работ , по трассе проектируемого водопровода на      
была  проведена инженерно-геологическая разведка на глубину 4,0 м в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2016   
         Бурение скважин осуществлялось механическим ударно-канатным способом, установкой 
ПБУ-1, диаметр бурения 146 мм.  Было пробурено  3 скважины   глубиной 4,0 м 
         Буровые работы проводились с соблюдением требований  СП 47.13330.2016. 
          В процессе бурения производился отбор монолитов   грунта ненарушенной   структуры,    
в соответствии с ГОСТ 12071-2014.  
         Всего был отобрано  6 монолита грунта.  
       Лабораторные испытания грунтов  производились  в ООО «ТИСИЗ» ( договор № 2 –ЛАБ 
01.02.2022г; Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 068.021.066 от 
22.12.2021 г.) на приборах КПР–1 и ПСВ «Гидропроект» с соблюдением требований ГОСТ 
23161–2012, 12536-2014,  30416-2012, , ГОСТ 25100-2012, 20522-2012 и состояли из 
определений полного комплекса физико-механических, водно-физических свойств, анализа 
водной вытяжки . 
        .               1.1.2 Сведения по контролю качества и приемке работ           
        Контроль  качества и приемки работ осуществлялся на основании «Положения о системе 
контроля качества выполнения работ, оказывающих влияние на объекты капитального 
строительства», разработанные   и утвержденные ИП Татуйко А.С., на основании приказа №3 
от 12 января 2015г.  Составлен акт приемки работ. ( прилож 9.8) 
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   Состав и  объемы выполненных работ приведены в таблице  1.1 
                                                                                                                   Таблица 1.1 

 
 Статистическая обработка характеристик грунтов выполнена согласно ГОСТ 20522-2012 
 
                                  2.Изученность инженерно-геологических условий. 
         Материалы инженерно-геологических изысканий прошлых лет в пределах данного 
участка   имеются . В мае 2019 г выполнялись инженерно-геологические изыскания   под 
водоснабжение с. 2-е Мелехино( 25/19-ИГИ).  По  имеющимся  фондовым материалам 
известно, что данная площадка  относится к зоне распространения современных  ( Q IV ),  
средне-верхнечетвертичных ( Q II-III  )   отложений           
                                      3.Физико-географические и техногенные условия 
            Курская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, на 
юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Площадь области -29,8 тыс. кв.км. 
 Высота поверхности над уровнем моря, в основном, 175-225 м. Наиболее приподнята 
центральная часть области. По ее восточной окраине, почти в меридиональном направлении 
тянется Тимско- Щигровская гряда. 
         Геоморфологическое своеобразие Средне- Русской возвышенности заключается в ее 
резком и молодом эрозионном расчленении. Возвышенность представляет собой 
классический район  развития овражно-балочного рельефа.    
                  На территории Курской области насчитывается 902 реки, 785 прудов и 
водохранилищ. Наиболее крупные искусственные водоем- Михайловское на р. Свапа и пруд-
охладитель Курской АЭС в пойме р. Сейм. Наиболее крупные реки- Сейм,  Тускарь, Псел, 
Усожа, Свапа и другие.  
            Географическое положение рассматриваемой территории обеспечивает получение 
значительной суммы солнечной радиации в весенне-летний период года, минимум 
приходится на зиму. Существенное влияние на состояние баланса тепла и влаги оказывает 
атмосферная циркуляция. 
 
           Характер атмосферной циркуляции в Центрально-Черноземных областях в течение 
теплого времени года обуславливает преимущественно режим антициклональной погоды, 
формирующейся в массах континентально-умеренного воздуха, который здесь господствует в 
течение всего года. 

№№  
п/п 
 

Наименование вида работ                 Единица  
             измерения 

Фактический  
Объем работ 

                                  А. Полевые работы 
1 Механическое ударно-канатное бурение 

скважин   Д=146 мм 
    
           Скв.   / П.м.  

 
           3/12 

2. Отбор монолитов из скважин   монолит               6 
                                Б. Лабораторные работы 
1.  
 
 
 2        
3. 
 
 

Полный комплекс физико-механических 
св-в грунтов по схеме 2-х кривых  с 
медленным сдвигом 
То же без сдвига  
Анализ водной  вытяжки 
 

 
        испытание 
 
         испытание 
         анализ 

 

           
                4        
              
               2 
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         Морские воздушные массы атлантического происхождения, также как и арктический 
воздух, поступающий с северо-запада и севера, приходят на территорию Центрально-
Черноземных областей преимущественно в измененном виде, потеряв по пути своего 
следования значительную часть своих основных свойств. В то же время географическое 
положение территории благоприятно для проникновения летом воздушных масс 
континентально-тропического происхождения, надвигающихся с юго-востока, из районов 
Казахстана и Средней Азии. 
           В начале и конце зимы, а нередко и в январе, полоса высокого давления разрушается 
циклонами, прорывающимися с юго-запада или с юга, с Балкан или Черного моря. Прорывы 
южных циклонов обычно сопровождаются снегопадами, метелями, оттепелями. 
        В соответствии с рекомендуемой картой климатического районирования для 
строительства (СП 131.13330.2020)  исследуемая территория относится к ПВ району. 
 Климатический район строительства по ГОСТ 16350 - 80 "Климат СССР. 
Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических 
целей" — п.5. В соответствии с «Строительной климатологией», зона влажности 
(рекомендуемая) на рассматриваемой территории нормальная.  
 Климат территории относится ко IIв климатическому району и характеризуется 
следующими метеорологическими элементами: 
1. Средняя годовая температура воздуха, °С  +6,4 

2. Средняя месячная температура воздуха января, °С   – 7,3 

3. Средняя месячная температура воздуха июля, °С  +19,4 

 Климатические параметры наиболее холодного периода года  

4. Температура воздуха наиболее холодных суток, °С 
обеспеченностью 0,92   

- 27  

5. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С 
обеспеченностью 0,92   

- 24 
 

6. Температура воздуха, °С обеспеченностью 0,94 -12 

7. Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -35,0 

8. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
холодного месяца, °С 

6,2 

9. Продолжительность, сут, и  
/ средняя температура воздуха, °С, периода со средней 
суточной температурой воздуха 

 

10 ≤ 0 °С 132 / - 5,1 

11 ≤ 8 °С 194 / - 2,2 

12 ≤ 10 °С 210 / - 1,3 

13 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
холодного месяца, % 

85 

14 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 
наиболее холодного месяца, % 

81 

15 Количество осадков за ноябрь – март, мм 224 

16 Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль З 

17 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам 
за январь, м/с 
 4,0 
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18 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 8 °С 
 3,4 

 Климатические параметры наиболее теплого периода года  

19 Барометрическое давление, гПа 987 

20 Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 +24 

21 Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 +27 

22 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 
месяца, °С +25,4 

23 Абсолютная максимальная температура воздуха, °С       +39 

24 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
теплого месяца, °С +10,4 

25 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
теплого месяца, % 69 

  
26 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 

наиболее теплого месяца, % 54 

27 Количество осадков за апрель – октябрь, мм 410 

28 Суточный максимум осадков, мм 144 

29 Преобладающее направление ветра за июнь – август З 

30 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам  
за июль, м/с 2,8 

 Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействие» (приложение Е, карта 1), по 
давлению ветра изучаемая территория относится ко II-ому ветровому району.  Нормативное 
значение ветрового давления равно  W 0=0,30 кПа или 30 кг/см2  
.      Атмосферные явления. По гололедно-изморозевым образованиям, СП 
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействие», обследуемая территория относится к Ш-му району, 
с нормативной толщиной стенки гололеда 1 раз в 5 лет не менее 5 и 10 мм, соответственно. 
                 Нормативная   глубина  сезонного   промерзания   грунтов   определена   согласно 
рекомендациям пособия к СП 22.13330.2016 и СП 131.13330.2020, составляет  для  Курска:  
для суглинков-1,21 м. 
        Изучаемый участок расположен  в с. 2-е . Мелехино , по улице Цветочная   
Щигровского района. 
         В геоморфологическом отношении участок приурочен к   склону водораздела.   
         Рельеф трассы довольно ровный, отметки поверхности земли колеблются от 191,20 м  
до 192,25  м ( по устьям скважин ).   
          На всем своем протяжении трасса водопровода осложнена подземными( сущ. 
водопровод, газ) и наземными -линии ЛЭП коммуникациями.  
        При геологическом обследовании участка отрицательные  геологические явления не 
выявлены.  
          Эти сведения были использованы для определения объема инженерно-геологических 
работ и освещения геологического строения. 
 

4.Геологическое строение и свойства грунтов 
        Геолого-литологический разрез, разведанный скважинами до глубины  4,0 м сложен    

средне-верхнечетвертичными  (pr QII-III) покровными отложениями представленными ,  
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суглинками   желто-бурыми,     твердой -полутвердой   консистенции,   сверху перекрытыми  
почвенно-растительным слоем (pdQIV).      Почвенный горизонт ,  имеет  повсеместное 
распространение и залегает слоем мощностью 0,9-1,1 м. 

 
            Геологическое строение и литологические особенности грунтов, изменение их 
мощности в разрезе участка изысканий иллюстрируется  инженерно-геологическим  
разрезом и    приведено в графической части – 10.2. 
           Геолого-литологическое описание грунтов по скважинам приведено в графической 
части – 10.3. 
        Физико-механические свойства грунтов изучались лабораторными методами на образцах   
ненарушенного сложения (монолитах). 
        Выделение инженерно-геологических элементов производилось с учетом генезиса, 
стратиграфического положения, номенклатурного вида. 
        При анализе физико-механических свойств грунтов в пределах выделенных ИГЭ, 
значения характеристик, резко отличающихся от большинства значений статистического 
ряда, исключены из обработки.   
        В соответствии с ГОСТ 25100-2012 «Грунты. Классификация» на  площадке 
проектируемых  сооружений выделено 1  слой и 1  инженерно-геологический элемент: 

  
Слой-1 
(pdQIV) 
 
 

Почвенно-растительный слой-суглинок темно-серый  
гумусированный, мощностью 0,9-1,1 м , мощность плодородного 
 слоя 0,3 м    
 

ИГЭ-2 
(prQII-III) 
 
 
Границы   

геологическом

 

  Суглинок желто-бурый  , бурый,  непросадочный, полутвердый, с 
пятнами ожелезнения,  вскрытой мощностью   2,9-3,1 м 
 
 
распространения выделенных ИГЭ отображены на инженерно- 
разрезе  и приведено   в графической части приложения  10.2. 
 

          Физико- 
 
 
 
 
 
 
 

механические свойства грунтов приведены в таблице приложения 9.2.   
 
Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов выделяемых 
ИГЭ приведены в таблицах 6.1-6.2   
 
               Таблица определения нормативного модуля деформации                
                                                                                              Таблица № 6.1 

№ 
ИГЭ 

Лабораторные работы Модуль 
деформаци
и согласно   
СП 
22.13330.
2016,таб 
А-3 

Модуль деформации 
по результатам 
статического 
зондирования 

Рекомен- 
дуемый 
модуль  
дефор- 
мации,  
МПА Коэф- 

фи- 
циент 
порис 
тости 

Компрес- 
сионный 
модуль 
дефор- 
мации 

Коррек- 
Тировоч- 
ный  коэф- 
фициент 
 Мк 

Модуль 
дефор- 
мации  с 
учетом Мк, 
МПа 

Удельное 
сопротивлен
ие  грунта 
конусу 
зонда, МПа

Модуль 
деформац
ии по СП 
11-105-
97, МПа 

2 0,696 4,1/3,4* 4,1 17,0/14,0* 18,0 - - 17,0/14,0* 

                                      Примечание:4,3* - значения при дополнительном водонасыщении 
                                          Мк- для ИГЭ-2-приняты по СП 22.13330.2012, таб 5.1. 
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Таблица нормативных и расчетных значений характеристик грунтов 
                                                                                         
 
 
 
 
    Таблица №6.2 
Номе
р 
ИГЭ 
 
 
 

Номенкла- 
турный вид  
грунта 

Удельный вес грунта, 
г/см3 

Параметры среза Консистенц
ия грунта 
при степени
влажности 
g>0,8 

Сцепление, МПа Угол 
внутреннего 
трения, град. 

γ н γ II γ I Сн С 

=0,85 
СI 
=0,95 

н  

=0,85 
I 

=0,95 
     JL 

2 Суглинок 
полутвердый 
непросадочный 

1,91 1,89 1,87 0,019* 0,017* 0,013* 21* 20* 18* 0,45 

                         Примечание:0,019* - значения при дополнительном водонасыщении 
 
      В  целом исследованная территория характеризуется достаточно однородным геолого-
литологическим строением. 
 
Результаты химического анализа водных  вытяжек приведены в приложении 9.4.   
В таблице 6.3.  приведены содержания сульфатов и хлоридов для ИГЭ (2,3) 
                                                                           Таблица 6.3 

 
№ИГЭ 

Сульфаты 
мг/кг 

 
Хлориды 
мг/кг 

 
Примечание 

2 274-430 54-55  
 
Оценка степени агрессивного воздействия грунтов по наихудшим показателям частных 
определений сульфатов и хлоридов приведена в таблице 6.4. 
 

 
 
Цемент 

 
№ ИГЭ 

Степень сульфатной 
агрессивности грунтов на 
бетонные конструкции при 
марке бетона  W4 

Степень хлоридной 
агрессивности 
грунтов на 
железобетонные 
конструкции 

 
Портландцемент по 
ГОСТ 10178-76 

 
2 неагрессивная не а г р е с с и в н а я 

Портландцемент по 
ГОСТ 10178-76 с 
добавками и 
шлакопортландцемент 

 
2 

не а г р е с с и в н а я не а г р е с с и в н а я 

 
Сульфатостойкий 
цемент по ГОСТ 
22266-76 

 
2 

не а г р е с с и в н а я не а г р е с с и в н а я 
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      Грунты ИГЭ – 2;  неагрессивные по отношению к бетону по содержанию сульфатов и 
неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций по содержанию хлоридов (СП 
28.13330.2012). 
      Грунты ИГЭ-2 имеют среднюю коррозионную активность к свинцовой и высокую  
    к  алюминиевой  оболочкам кабеля.  
 

5. Гидрогеологические условия. 
 

       Грунтовые воды  на период изысканий (январь  2023 г)   до глубины 4,0 м  скважинами не 
вскрыты.  Ориентировочно основной водоносный горизонт залегает на глубине 8-12 м. 
 Образование "верховодки" маловероятно.         

6. Специфические грунты. 
       Специфические грунты участка  изысканий –   почвенно-растительный слой  ИГЭ-1 
мощностью 0,9-1,1 м.   
                           При водонасыщении грунты данного элемента  переходят  ( согласно                  
СП 24.13330.2011)при степени влажности 0,9) в      тугопластичное    состояние   ( J L=0,44).  
 

                                    7. Геологические и инженерно-геологические процессы 
 
                 Сейсмичность исследуемой территории Курской области согласно СП  

                       14.13330.2014 для трех степеней сейсмической опасности составляет «А» (10%) 
         и Б (5%)  нет; «С»(1%)-6 баллов. Грунты участка проектируемого строительства  
         относятся к III категории  по сейсмическим  свойствам ( JL>0,5). Площадка  
         проектируемого строительства согласно карте»А» характеризуется как  
         сейсмически неопасная.  
  По потенциальной подтопляемости  ( согласно приложения И СП11-105-97 
     часть 2) трасса  водопровода  относится к      неподтопляемой  , а по условиям развития 

процесса к району  III –А. 
 

                   
 8. Заключение 
 

8.1. Инженерно-геологическое заключение составлено в соответствии с требова- 
               ниями   СП 47.13330.2016. 
      8.2.  По степени сложности инженерно-геологических условий  площадка 
              относится   ко  II категории. 
 
      8.3.    В  геологическом  строении  данного участка    принимают участие   

   средне-верхнечетвертичные  (pr QII-III) покровные отложения представленные ,  
суглинками   желто-бурыми,твердой-полутвердой   консистенции,  сверху 
перекрытыми  почвенно-растительным слоем.        

               Условия залегания литолого-генетических разновидностей  грунтов  пред- 
               ставлены на инженерно-геологическом    разрезе и колонках буровых скважин  
             (см.   приложение 10.2, 10.3) 
              Расположение скважин см. карту фактического материала  М1: 1000   (см.  
              приложение 10.1). 

8.4.     По результатам выполненных инженерно – геологических  изысканий: 
              бурения скважин, отбора образцов грунта, лабораторных испытаний грунтов 
               и камеральной обработки материалов, в пределах  исследуемой толщи    грунтов 
               до   разведанной глубины 4,0 м  выделяется  1 слой и 1 инженерно- геологический  
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                элемент (ИГЭ)  ( послойно  сверху - вниз):          
                 

 
   Слой-1 
   (рdQIV) 
 
    
ИГЭ-2 
(prQII-III) 
 

Почвенно-растительный слой-суглинок темно-серый  
гумусированный, мощностью 0,9-1,1 м , мощность плодородного 
 слоя 0,3 м   
 
  Суглинок желто-бурый  ,бурый,  непросадочный, полутвердый, с 
пятнами ожелезнения,  вскрытой мощностью   2,9-3,1 м 
 

        8.5.     Физико-механические свойства выделенных инженерно-геологических эле- 
                 ментов на площадке  приведены в таблице      приложения 9.2.  
 
 

 8.6.   Специфические грунты участка  изысканий – почвенно-растительный слой- 1 
мощностью 0,9-1,1 м.  

   При водонасыщении грунты данного элемента ( ИГЭ-2) переходят  ( согласно                  
СП 24.13330.2011при степени влажности 0,9) в    тугопластичное состояние 
 ( J L=0,44). 

     
       8.7.     В таблицах 6.1,6.2 приведены нормативные и расчетные значения 

                     характеристик грунтов, которые рекомендуется применять при  расчетах  
                   оснований.  

8.8.     Естественным основанием для фундаментов  могут служить грунты ИГЭ- 2.                
Грунты  слоя-1  не могут служить основанием для фундаментов. 

 
        8.9.   Расчетное давление на грунты ИГЭ-2  для зданий II класса  может быть 
                   определено по формулам СП 22.13330.2016. 
 
         8.10.    Согласно СП 28.13330.2017  грунты ИГЭ-2  по содержанию  хлоридов  
                   (54-55 мг/кг) и    по содержанию сульфатов  (274-430 мг/кг)  
                   неагрессивные по   отношению    к  бетону  маркиW4  на портландцементе 
                      и железобетонным   конструкциям  ( см. 9.4). 
                      Грунты ИГЭ-2  имеют среднюю коррозионную активность к свинцовой и  
                      высокую к алюминиевой  оболочкам кабеля.  
        
       8.11.   Грунтовые воды  на период изысканий(январь  2023 г)  до глубины 4,0 м   
                  скважинами не вскрыты. 

                                   
        8.12.    По потенциальной подтопляемости трасса   водопровода  относится к  
                      неподтопляемой  , а по условиям развития    процесса    
                    к району  III –А.  
 
          8.13.     Нормативная глубина  промерзания  составляет 121см.      
 
         8.14.     По степени морозной  пучинистости  грунты относятся (согласно СП  
                        22.13330.2011, п.6.8) :  , ИГЭ-2 –   к  слабопучинистым ( Rf =0,13).  
 

 8.16     Сейсмичность исследуемой территории Курской области согласно СП  
           14.13330-2018 составляет: «А» 5 баллов по  территории Курской области. 

                    Участок проектируемого строительства согласно карте «А» характеризуется как  
                     сейсмически неопасный.    
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          8.17.    Группы грунтов в зависимости от трудности разработки ручным способом и  
                     механизмами согласно ГЭСН – 2001-01, таб. 1-1а  
                       Слой-1,  -5а;  ИГЭ-2-35а.в.. 
 
 
 
 

Список использованной литературы 
 

                  РСН 74-88 Инженерные изыскания для строительства 
 

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 
  ГОСТ 12071-2014  Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение 
                 ГОСТ  23161-2012  Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 
                                                  просадочности   
                 ГОСТ 25100-2011    Грунты. Классификация 
                 ГОСТ 20522-2012  Грунты. Метод статистической обработки результатов  
                                                   испытаний 
 
 СП 11-105-97   часть1-часть VI Инженерно-геологические изыскания для  
                                               строительства     
                    СП 28.13330-2012 Защита строительных конструкций от коррозии 
 
 СП 47.13330.2016    Инженерные изыскания для строительства 
                    СП 14.13330.2014  Строительство в сейсмичных районах 
                    СП 131.13330.2020 Строительная климатология 
 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений 
                    СП 24.13330.2011  Свайные фундаменты 
              ГЭСН 2001-01  Земляные работы 
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                                                                                                     ОБЪЕКТ:   Сеть водоснабжения  ул. Цветочная  с. 2-е Мелехино Мелехинского сельсовета  
                                                                                             Щигровского района Курской области( 2 этап строительства )  

  ТАБЛИЦА           
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                              Приложение  9.2,    
Таблица физико-механические свойства грунтов 

Л
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№
 

№
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Г
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на
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Плотность 
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С
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пе
нь

 в
ла

ж
но

ст
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Пределы пластичности 

ко
нс

ис
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ия

 

Сдвиг 

Н
ач

. п
ро

са
д.

 Д
ав

ле
ни

е 
М

П
а 

Модуль  
Деформации 
МПа 

 
 
     Коэффициент относительной просадочности 

П
ри

 п
ри

ро
дн

ой
  

вл
аж

но
ст

и 

В
 с

ух
ом

 
со

ст
оя

ни
и 

П
ре

де
лы

 
те

ку
че

ст
и 

П
ре

де
л 

ра
ск

ат
ки

 

Ч
ис

ло
 

пл
ас

ти
чн

ос
т 

При 
природ. 
влажности 

При водона- 
сыщении 

При- 
родн 

Замо. 
чен. 

                                                          Нагрузки МПа 

  

      0,1-0,2 0,05       0,10        0,15       0,20          0,25        0,30      

      w γ ρ ρd ε q                 

         ИГЭ-2  Суглинок желто-бурый, легкий полутвердый  непросадочный 
1 1 2,0 0,19 2,67 1,85 1,55 0,723 0,70 0,29 0,20 0,09 <0   0,017 23  2,8 2,4 0,001 0,003 0,005 0,007 0,007 0,007 
2 1 4,0 0,20 2,67 1,93 1,61 0,658 0,81 0,27 0,18 0,09 0,22      4,5 3,4 0,004 00002 0,004 0,006 0,003 0,005 
3 2 2,0 0,20 2,67 1,89 1,58 0,690 0,77 0,28 0,20 0,08 0,00   0,018 23  4,2 3,4 0,003 0,004 0,007 0,007 0,008 0,005 
4 2 3,0 0,23 2,67 1,92 1,56 0,712 0,86 0,31 0,22 0,09 0,11   0,021 20  5,9 4,9 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 
5 3 2,0 0,20 2,67 1,90 1,58 0,690 0,77 0,27 0,19 0,08 0,13   0,020 19  9,8* 6,5* 0,003 0,005 0,006 0,008 0,007 0,008 
6 3 4,0 0,24 2,67 1,95 1,57 0,701 0,91 0,32 0,22 0,10 0,20      3,2 2,9 0,002 0,005 0,006 0,007 0,006 0,007 
  А 0,21 2,67 1,91 1,57 0,696 0,80 0,29 0,20 0,09 0,11   0,019 21  4,1 3,4     

  α 0,02  0,03  0,08  0,02 0,02        1,2 0,9     

  V 0,10  0,018  0,032  0,07 0,08        0,29 0,27     
                        
      Примечание: 9,8*- значения не принятые в расчет   

                          

                          

                          

                          

                          

                        

                        
       Составил Татуйко А.С. 
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■»233,483 
                               Приложение  9.5. 

КАТАЛОГ                        

Координат и высот выработок   

 Объект: Сеть водоснабжения ул. Цветочная с. 2-е Мелехино Мелехинского сельсовета  
Щигровского района Курской области. ( 2-й этап строительства)

Система координат 

Система высот 

местная 
Балтийская 

 

№ 
п/п 

Название 
(   №) 
пунктов Ра

зр
яд

 

Координаты Отметка 
Н 
в метрах 

Дирек-
ционный 
угол 

Меры 
линии в 
метрах 

На 
какой 
пункт 

 
 

 
   

X У  
 

 
 

 
 

 
 

1 Скв.№ 1  428447,30 1335767,10 192,25    

2 Скв.№ 2  428570,10 1335810,15 192,10    

3 Скв.№ 3  428664,20 1335747,85 191,20    
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

463219917120-20230110-1013
(регистрационный номер выписки) 

10.01.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные

изыскания:

Индивидуальный предприниматель Татуйко Александр Сергеевич
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

311463203900152
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 463219917120

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Индивидуальный предприниматель Татуйко Александр
Сергеевич

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ИП Татуйко Александр Сергеевич

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

305047, Россия, Курская область, г. Курск, ул. Дейнеки, д. 32,
кв. 11

1.5
Является членом саморегулируемой организации Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное

объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-003-463219917120-0667

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

11.03.2011

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:
2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 11.03.2011 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда

Второй уровень ответственности
(не превышает пятьдесят миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
выполнять инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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Приложение 9.8. 

АКТ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

Составлен: 09.02.2023 г. ИП Татуйко А.С. г. Курск 

Объект: Сеть водоснабжения ул. Цветочная  с. 2-е Мелехино   Мелехинского 
сельсовета Щигровского района Курской области  

Ответственный исполнитель: Татуйко А.С .. 
Виды и объемы работ: 

Виды работ 

1 

А.Полевые работы 
1 Механическое ударно-канатное бурение скважин 
Д-146мм 

Б. Лабораторные работы 

Проверкой установлено: 

Единица 
измерения 

2 

скв/м 

. 

оnред. 6 

1.Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических
документов:

1. СП 14.13330.2017 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
Минрегион России, Москва 2012. 

2. СП 22.13300.2016 «Основания зданий и сооружений»
3. СП 11-105-97 «Инженерные-геологические изыскания для строительства» часть 1,

часть 111. Госстрой России, Москва 1997.

4. ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства. Основные
требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям:.
СтандартЮ1форм, Москва 2015.

5. СП 131.13330.2020 Строительная юmматология.
Актуализированная редакция СНиП 23-01

6. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от

коррозии. Актуализированная редакция СНиП
2.03.11-85.

04/23-ИГИ 

Изм. Кол.у'! Лист № оок. Пооп. Дата 

Лист 

1 

1. Испытание грунта методом компрессионного
сжатия с определением грунта срезу

2. Химический анализ грунта анализ 3

2. Отбор монолитов мон

Выполненный 
объем работ 

3 

3/12,0

6
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