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- Договор  подряда № 45/04-01.23 24 1 3 .

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий по объекту:

«Сеть водоснабжения ул. Цветочная с.2-е Мелехино Мелехинского сельсовета Щигровского 

района Курской области (2 этап строительства)»
Данный участок изысканий  расположен: Курская область, , 

Мелехинский с 2-е Мелехино, ул.Цветочная. 

Рельеф площадки  ровный,  отметки поверхности составляют 190,74 193 41  

ИП  . . выполнял изыскания в соответствии с лицензией  

ИП  . . имеет Свидетельство о допуске  к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-

Полевые работы проводились в феврале 20 3 г. в составе исполнителей: Главный инженер- 

Шишкин С.А., геодезист -  А.А. Срок исполнения: 1 месяц. 

Согласно техническому заданию съемка  выполнена в системе координат – МСК-46. 

Система высот – Балтийская 1977 г. Геодезические пункты были получены в Росреестре России 

по Курской области. 

Целью проведения изысканий является получение исходных материалов и данных для 

комплексного изучения условий района работ, необходимых для реконструкции объекта. 

Результаты геодезических работ позволят обеспечить точное соответствие проектируемых 

сооружений проекту и получить исходные геодезические данные для дальнейшего 

проектирования. 

При производстве инженерных изысканий организация руководствовалась 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, строительными нормами и 

правилами СНиП 3.01.03-84, государственными стандартами ГОСТ Р 51794-2001, сводами 

правил  СП  11-104-97,  СП  47.13330.2016  а  также  ведомственными  инструкциями  и  ме-

тодическими указаниями приведёнными в списке литературы. 

 Были произведены: 
1. Контрольные измерения линий между пунктами опорной геодезической сети

8
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производились с точностью полигонометрии 1 разр. 
2. Контроль закладки реперов.

1.3 Виды и объемы выполненных работ 
I.

№№ 
п/п

Наименование работ Един, 
измер.

Объемы 
работ

Примеча 
ния

1 Обследование:
пункты ГГС 

пункт 5 

2 Рекогносцировка и закладка пунктов ПВО и
реперов 

пункт 3 

3 Определение плановых координат пунктов
опорной  геодезической сети  методом 
спутниковых  геодезических измерений с 
точностью полигонометрии 1 разряда. 

пункт 3 

4 Определение отметок пунктов опорной
геодезической сети  методом спутниковых  
геодезических измерений с точностью IV класса. 

пункт 3 

5 Топографическая площадная съемка га 1,5 

2. Краткая физико-географическая характеристика района работ

Схема расположения участков работ с границами изысканий 

2.1 Рельеф, геоморфология, гидрография. 
Щигровский район образован в 1928 году. Расположен в северо-восточной части 

Курской области, которая находится в Европейской части Российской Федерации и является 
составной частью Центрально-Черноземного района. Район граничит с Черемисиновским, 
Тимским, Солнцевским, Золотухинским, Курским районами Курской области и 

9
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Колпнянским районами Орловской области. Территория района 1,3 тыс.кв.км. или 4,36% 
территории области. 

     Район связан с областным центром автомобильной и железнодорожной линиями. 
Через район проходит линия Курского отделения Московской железной дороги. 

     Район расположен в поясе умеренного континентального климата в пределах 
лесостепной зоны, в целом в благоприятных климатических условий для ведения 
эффективного сельскохозяйственного производства. 

     Преобладающий тип рельефа - возвышенная, местами холмистая, сильно 
расчлененная долинами рек, балками и оврагами равнина. Протекающие в районе реки: 
Тускарь, протяженностью по территории -27 км, Рать-31 км, Щигор - 15 км, Косоржа -20 км, 
Красная и Теребуж по 14 км и другие – мелководные. 

     На территории района разведаны  и оценены месторождения не рудного сырья: мела 
и фосфоритов. Добыча фосфоритов велась до 70-х годов. Имеются месторождения 
строительного песка. Район входит в зону Курской магнитной аномалии. 

      На территории расположены муниципальный район, городской округ, 18 
муниципальных образований сельских поселений, 176 населенных пунктов. Население 
района  – 31559 человек, в том числе сельское – 13866 человека, городское – 17693 
человека. В экономике района и города занято 9176 человек, в том числе: промышленность 
– 1932 чел.,   строительство – 262 чел.,  сельское хозяйство – 884 чел., бюджетная сфера –
3202 чел.,  индивидуальная предпринимательская деятельность – 626 чел.

 Район относится к сельскохозяйственным и специализируется в основном на 
выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, животноводстве. 

Общая площадь землепользования района составляет 112 тыс. га, из них пашни 88,7 
тыс. га. 

Климат. 

Географическое положение рассматриваемой территории обеспечивает получение 
значительной суммы солнечной радиации в весенне-летний период года, минимум приходится на зиму. 
Существенное влияние на состояние баланса тепла и влаги оказывает атмосферная циркуляция. 

Характер атмосферной циркуляции в Центрально-Черноземных областях в течение 
теплого времени года обуславливает преимущественно режим антициклональной погоды, 
формирующийся в массах континентально-умеренного воздуха, который здесь господствует в течение 
всего года. 

Морские воздушные массы атлантического происхождения, также как и арктический воздух, 
поступающий с северо-запада и севера, приходят на территорию Центрально-Черноземных областей 
преимущественно в измененном виде, потеряв по пути своего следования значительную часть своих 
основных свойств. В то же время географическое положение территории благоприятно для 
проникновения летом воздушных масс континентально-тропического происхождения, надвигающихся с 
юго-востока, из районов Казахстана и Средней Азии. 

В начале и конце зимы, а нередко и в январе, полоса высокого давления разрушается циклонами, 
прорывающимися с юго-запада или с юга, с Балкан или Черного моря. Прорывы южных циклонов 
обычно сопровождаются снегопадами, метелями, оттепелями. 

Климатические условия территории исследований охарактеризованы в соответствии 
стребованиями     СП     11-103-97(«Инженерно-гидрометеорологические     изыскания     для 
строительства»). 

В соответствии с рекомендуемой картой климатического районирования для 
строительства (СНиП 23-01-99*) [3] исследуемая территория относится к ПВ району. 

Климатический район строительства по ГОСТ 16350 - 80 "Климат СССР. 
Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей" — п.5. В 
соответствии с «Строительной климатологией», зона влажности (рекомендуемая )     на рассматриваемой 
территории нормальная. 

Температура воздуха.  Среднегодовая температура воздуха 5,5°С (Курск). Средняя температура наиболее теплого 
месяца (июль)  18,7°С (Курск). Абсолютный максимум температуры - плюс 37-38°С. 

 Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) минус 9,3°С (Курск). 

 Абсолютный минимум температуры воздуха - 39. Характеристики температуры воздуха представлены в таблицах: 

10
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 Таблица 1.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Месяц Год 

1 1! III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

МС Курск 
-9,3 -7,8 3,0 6,6 13,9 17,2 18,7 17,6 12,2 5,6 -0,4 -5,2 5,5 

Таблица 1.2 Абсолютный минимум температуры воздуха, °С

Месяц Год 

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

МС Курск 
-34 -35 -33 -16 -6 0 64 4 -5 -4 -30 -38 -389

Таблица 1.3 Абсолютный максимум температуры воздуха, °С 

Месяц Год 

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

МС Курск 
5 5 16 26 33 37 36 37 34 26 18 8 37 

 Даты наступления средних суточных температур выше и ниже заданных пределов на территории исследований приведены 

в таблице 1.4 
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Курск 985 21,6 25,8 24 37 10 

Таблица 1.5. Даты перехода средних суточных температур воздуха через -5,0,5 С 

Весна Осень 
-5оС  0оС -5оС  5оС  0оС -5оС

МС Курск 
10.Ш 27.III 13.1У 7.ХП 11.Х1 18.Х

Продолжительность периодов с температурой воздуха, превышающей заданные 
 значения (дни):МС Курск - минус 5°С - 271,0°С - 228, 5°С – 187 

Ветер. Измерения скорости и направления ветра на метеостанциях производятся на 
высоте 10-12 метров. В течение большей части года на рассматриваемой территории 
преобладают ветры западные и юго-западные. См рисунок 1.  
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В теплый период увеличивается процент северного и северо-западного направления, 
в холодный- юго- и юго-западного направления. Рис. 1 

направления, в холодный- юго- и юго-западного направления. Рис. 1 

      Наибольшие скорости ветра отмечаются в ноябре-марте. Средняя годовая скорость  изменяется от 4,3 м/сек 

(МСС Брянск) до 5,1 м/сек (МС Орел) (таблица 1,68). 

      Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействие», пр давлению ветра изучаемая 
территория относится ко П-ому ветровым районам. Нормативное значение ветрового давления равно 
Wо= 0,23 кПа или 23 кгс/м2 и Wо= 0,30 кПа или 30 кгс/м2 , соответственно. 

Осадки. На исследуемой территории среднегодовое количество осадков 764 мм (МС Курск). 
Наибольшее количество осадков приходится на теплый период года (апрель-октябрь) - .  438мм 
(МС Курск) 

. На холодный период (ноябрь-март) приходится 326 мм (МС Курск) осадков (Таблица 1,7). 
 Таблица 1,7 Среднее количество осадков по метеостанциям, мм 

Месяц Год 
1 II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII 

МС Курск 
72 57 55 51 62 77 83 64 46 55 64 78 764 

Снежный покров обычно появляется в первой-второй декаде ноября, в первой декаде декабря 
образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю зиму. Продолжительность залегания 
снежного покрова составляет 125 - 128 дней. Устойчивый снежный покров полностью сходит в первой 
декаде апреля (таблица 1,8). 

 Таблица 1,8 Средняя дата появления и схода снежного покрова, 

Станция Число дней 
со снежным 

покровом 

Даты 
появления 
снежного 
покрова 

Даты 
образования 
устойчивого 

снежного 
покрова 

Даты 
разрушения 
устойчивого 

снежного 
покрова 

Даты схода 
снежного 
покрова 

Курск 125 9.Х1 7. ХП 30.II 7.1У 

Роза ветров по МС Курск 

С 

Месяц Год 
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

МСКурск 

4,8 5,2 5,0 4,6 4,2 3,8 3,5 3,4 3,9 4,5 4,8 5,2 4,5 

Таблица 1,6 Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек 
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Максимальной высоты снежный покров достигает во второй декаде марта  (таблица 1.9) 

 Таблица 1.9 Средняя и максимальная высота снежного покрова 

Станция 
Средняя Максимальная 

Курск 
27 41 

   Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействие», по весу снегового покрова район 
исследований - Ш, расчетное значение 8о= 1,8 кПа или 180 кгс/м 2. 

Атмосферные явления. 

По гололедно-изморозевым образованиям, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и 
воздействие», обследуемая территория относится к Ш-му району, с нормативной толщиной стенки 
гололеда 1 раз в 5 лет не менее 5 и 10 мм, соответственно. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена согласно 
рекомендациям пособия к СНиП 2,02,01-83*  и СНиП 23-01-99 и составляет для 
Большесолдатского  района  для суглинков-1,18 м. 

3. Сведения о методике и технологии выполненных работ

Топографо-геодезические   работы проводились в  феврале 2023г.,   при   хорошей 
видимости, удовлетворительных погодных условиях и отсутствии осадков. Производство 
полевых работ обеспечивалось следующими геодезическими приборами и 
инструментами, которые были проверены и отъюстированы: South S82-V. 

Общая площадь  заснятого участка составляет 1,5 га. Топографические планы масштаба 
1:1000 составлены на  листах формата А3, сплошные горизонтали проведены через 0,5 м. 

Математическая обработка результатов геодезических измерений проведена с 
использованием компьютерных технологий и специальных программ в Местной системе 
координат  МСК-46 и Балтийской системе высот 1977г. По результатам тахеометрической 
съемки составлен топографический план масштаба 1:1000. 

Обработка и составление топографического плана по результатам тахеометрической 
съемки проведена с использованием специальных программ Digitals. 

3.1. Подготовительные работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий 
В подготовительном этапе были выполнены следующие виды работ: 

- получение технического задания и подготовка договорной документации;
- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет на район

(площадку) изысканий, а также топографо-геодезических, картографических,
аэрофотосъемочных и других материалов и данных, находящихся в
государственных и ведомственных фондах;

- подготовка программы (предписания) инженерно-геодезических изысканий в
соответствии с требованиями технического задания заказчика и СП 47.13330.2016, с
учетом опасных природных и техногенных условий территории.

3.2. Полевые работы 

Производство полевых работ обеспечивалось    следующими    геодезическими 
приборами    и    инструментами, которые были проверены и отъюстированы: 

Двухчастотный приемник South S82-V S/N R8286B117194588GMN.
Прочие специальные принадлежности: бинокли, шпильки, топор, лопата и т. д. 
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02  п.5.5.3.4. Кинематический - метод, при котором подвижная 

станция находится в режиме непрерывной работы как во время выполнения приема на точке, 

13



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

45/04-01.23-ИГДИ  -ТЧ 
Лист 

9 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
и
. 
и
н
в
. 
№

Формат А4 Копировал: 

Лист 

так и во время перемещения между точками. Его разновидностями являются способ "стой-иди" 
и способ непрерывной кинематики. Работа способом "стой-иди" складывается из выполнения 
подвижной станцией приема, называемого инициализацией (продолжительностью около 15 
минут*), и выполнения связанных с этой инициализацией приемов на определяемых точках 
продолжительностью до 1 минуты*. При реализации способа непрерывной кинематики 
остановок на точках для выполнения приема не требуется. Однако точность этого способа для 
производства топографических съемок недостаточна, и использовать его для этих работ не 
рекомендуется. 

* В случаях, если эксплуатационная документация спутниковой аппаратуры содержит
конкретные указания о минимально необходимом времени наблюдений для реализации того 
или иного метода, при проектировании и выполнении спутниковых определений целесообразно 
время наблюдений уточнять в соответствии с данными эксплуатационной документации. 

Данный прибор, согласно своим техническим характеристикам, позволяет выполнять 
топографические работы  кинематическим  методом, при котором подвижная станция 
находится в режиме непрерывной работы как во время выполнения приема на точке, так и во 
время перемещения между точками. Его разновидностями являются способ "стой-иди" , RTK-
кинематика реального времени, с надлежащей точностью. 

Рекогносцировка и закрепление реперов  производилось одновременно. В результате 
рекогносцировки репера закреплены в зависимости от характера местности, дюбелями в 
асфальте, арматурой или деревянными кольями забитыми в землю. У мест расположения 
знаков обеспечена долговременная защита, они легко доступны и хорошо опознаются. 

Все пункты помечены окраской. 
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На участках топографическая съемка масштабов 1:1000, сечением рельефа 0.5 м выполнена 
с помощью GPS/Глонасс приемников в режиме RTK. 

Применению данного вида съемки послужила открытость местности, а также более 
высокая производительность данного способа съемки. Съемка рельефа и контуров ситуации 
выполнена одновременно. При выполнении съемки велись абрисы, в которых фиксировались 
элементы снимаемой ситуации. 

Для получения дифференциальных поправок использовался встроенный GPRS модем 
приемника South S82-V, который устанавливался на ближайший пункт долговременного 
закрепления вместе с базовым приемником, либо на пункт ГГС. 

Обработка результатов RTK измерений выполнены с использованием компьютерных 
технологий и специальных программ Digitals – создание цифровой модели местности 
инженерного назначения, выпуск чертежа топографического плана. 

Топографическая съемка. Перед производством работ выполнены все основные поверки 
прибора, проинструктированы рабочие, учитывая технические требования и нормы 
действующих инструкции. 

Согласно с пунктом 7.1.3. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02  Методы спутниковых определений 
по дальности и точности принципиально обеспечивают возможность проведения съемочных 
работ непосредственно на основе государственной геодезической и нивелирной сети, имеющей 
плотность по п.2.22. Поэтому проведение съемочных работ этими методами исключает 
необходимость создания и использования геодезических сетей сгущения, съемочного 
обоснования и его сгущения, за исключением случаев, когда при съемке ситуации и рельефа 
использование в качестве точек установки базовой станции пунктов государственной 
геодезической и нивелирной сети по причинам организационного характера нецелесообразно. 

Выполненные полевые работы при топографической съемке незамедлительно камерально 
обрабатывались. Все виды математической обработки результатов геодезических измерений 
проводились во вторую руку. Топографический план масштаба 1:1000 составлен на  листах 
формата А3, сплошные горизонтали проведены через 0,5 м. 

Обработка и составление топографического плана по результатам съемки проведена с 
использованием специальных программ Digitals. 

Топографическая съемка коммуникаций производилась с учетом требований СП 
47.13330.2016. и СП 11-104-97 Часть М. Для поиска и определения положения и глубин 
залегания подземных коммуникаций использовались трассоискатели эксплуатационных 
организаций. При обследовании надземных сооружений определяются следующие их элементы 
и технические характеристики: назначение, число и напряжение электрических проводов, 
диаметр труб. 

Правильность и полнота нанесения подземных коммуникаций согласована с 
организациями, эксплуатирующими данные коммуникации. 

3.3. Топографо-геодезическая изученность района. 
Топографические карты, инженерно-топографические планы, ЦММ, материалы ДЗЗ, 

специальные планы отсутствуют. Получены материалы по пунктам государственной 
геодезической сети в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Курской области. 

3.4. Инженерно-геодезическое обоснование. 
Планово-высотное обоснование проводилось с применением двухчастотного  GPS 

приёмника South S82-V S/N R8286B117194588 GMN свидетельство о поверке №С-ГСХ/ 
14-07-2022/171006240

Основные технические характеристики приемников South S82-V: 

Средняя квадратическая погрешность измерений приращений координат в режимах: 

 Точность определения координат (СКО);
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 кодовый DGPS режим (реальное время) план: ±25мм + 1 ppm высота: ±50мм + 1 ppm;
 RTK съемка (реальное время, время инициализации менее 15 c): план: ± 10 мм + 1 ppm

высота: ± 20 мм + 1 ppm;

 Статическая съемка с пост-обработкой: план: ± 2.5мм + 1 ppm высота: ± 5 мм + 1 ppm.

 Конфигурация приемников South S82-V 

 Степень защиты от пыли и влаги IP67;
 встроенный GSM/GPRS модем (4 часа непрерывной работы от одной батареи);
 встроенный УКВ приемник (410-430 или 430-450 или 450-470 МГц, 4,8 часа работы от

одной батареи);
 возможность работы в RTK как от отдельных CORS станций, так и от их сетей (включая

VRS режим);
 выход/вход сообщений в форматах CMR, RTCM 2.3, RTCM 3;
 выход сообщений в формате NMEA 0183.

Съемка с применением South S82-V была произведена согласно принятой схеме
производства работ для данного типа приемников, т.е. установка базового приемника на 
исходном пункте сети ГГС, съемка других пунктов ГГС и основных закрепленных реперов. 
Способ предполагает, что измерения выполняются одновременно между двумя и более 
неподвижными приемниками продолжительный период времени (все линии сети определяются 
независимо друг от друга, включая линии, опирающиеся на пункты ГГС. За время измерений 
изменяется геометрическое расположение спутников, которое играет значительную роль в 
фиксировании неоднозначности. Большой объем измерений позволяет зафиксировать пропуски 
циклов и правильно их смоделировать. 

Работа на станции начиналась с установки антенны. Штатив, на котором устанавливалась 
антенна, надежно закреплялся для обеспечения неизменности высоты антенны во время 
измерений. Центрирование и нивелирование антенны выполнялось оптическим центриром с 
точностью 1 мм. Антенна ориентировалась на север по ориентирным стрелкам (меткам). 

Все GPS/GLONASS-измерения относятся к фазовому центру антенны. Ошибка измерения 
высоты антенны влияет на точность определения всех трех координат пункта. Высота 
измерялась рулеткой и специальным устройством дважды: до и после наблюдений. Если 
разность высот антенны в начале и в конце сеанса превышала 2 мм, то этот сеанс из обработки 
исключался, а до 2 мм – усреднялся. Измерения выполнялись в соответствии с «Руководством 
пользователя» и записывались в журнале установленного образца. 

Включение приемника, процедура измерения и выключение приемника производились в 
соответствии с «Руководством пользователя». 

Измерения начинались согласно утвержденному расписанию. Разрешалось включение 
приемника за 5 минут до установленного начала измерений. Опоздание не допускалось, так как 
это уменьшало время совместной работы приемников в сеансе и ухудшало результат. 

Перед началом измерений проверялись (устанавливались) рабочие установки приемника, 
такие как интервал записи, сохранение измерений и объем свободной памяти. Интервал записи 
был одинаковым для всех совместно работающих приемников и составлял 10 секунд для 
привязки пунктов ОГС к пунктам ГГС. После включения контролировалось отслеживание 
приемником необходимого количества спутников и вычисление им своего местоположения. 

Во время сеанса в приемники вводились название пункта, высота антенны и другая 
информация, ввод которой предусмотрен «Руководством пользователя». Параллельно велись 
записи в полевом журнале установленного образца. 

В процессе наблюдений проверялась работа приемников каждые 15 минут. Проверялись: 
электропитание, сбои в приеме спутниковых сигналов, количество наблюдаемых спутников, 
значения DOP. При ухудшении этих показателей увеличивалось время наблюдений. Результаты 
проверки записывались в полевом журнале. 
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Журналы GPS/GLONASS наблюдений с диаграммой закрытости хранится в архиве 
ИП Шишкина С.А. 

В дальнейшем была произведена геодезическо-математическая обработка данных 
результатов съемки для обеспечения точности в среде  Digitals. 

 При создании геодезической съемочной сети, измерено избыточное количество угловых 
и линейных величин, что позволило повысить точность, выполнить контроль и произвести 
оценку точности результатов измерений. 

Необходимые и избыточные величины связаны между собой определенными 
математическими условиями, по которым было устранено невязки за все условия, присущие 
рассматриваемой замкнутой геодезической съемочной сети. Математическая обработка 
результатов угловых и линейных геодезических измерений выполнены с использованием 
компьютерных технологий и специальных программ Digitals – создание цифровой модели 
местности инженерного назначения, выпуск чертежа топографического плана. 

3.5. Камеральные работы 
В камеральном этапе были выполнены: 

- окончательная обработка полевых материалов и создание цифровой модели
местности (использован программный продукт Digitals), необходимой для
проектирования и строительства объекта.

- составление и передача заказчику технического отчета (пояснительной записки) с
необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-
геодезических изысканий.

- По имеющимся материалам был составлен:
- топографический план. Масштаб 1:1000

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ
4.1.Внутренний контроль 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов полевых работ, 
соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям технического задания 
осуществлялся согласно СП 47.13330.2016. Операционный контроль производился 
непосредственным исполнителем работ. При этом проверялось соблюдение технологической 
дисциплины, в том числе требований нормативных документов, а также правил эксплуатации 
оборудования и приборов, соблюдение нормативных сроков выполнения работ. 

После окончания работ в архив сдаются: 
- полевые журналы;
- ведомости оценки точности GPS измерений;
- ведомости координат и отметок и сходных пунктов;
- планы масштабов М 1:1000;
- технический отчет;

4.2.Внешний контроль и приемка работ 
Внешний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 

соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и технического 
задания, осуществлялся согласно СП 47.13330.2016. Соответствие выполненных работ 
техническому заданию контролировалось ИП Шишкин С.А. 

5. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Все намеченные виды работ выполнялись с обязательным соблюдением правил и 

требований техники безопасности, предъявляемых «ПТБ - 88» и внутриведомственными 
«Правилами техники безопасности при изыскательских работах». 

Все инженерно-технические работники ежегодно сдают экзамен по правилам техники 
безопасности, а в полевых условиях все работники в обязательном порядке проходили вводный, 
первичный - на рабочем месте и повторный (периодический) инструктажи. 
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Все сотрудники полевой бригады были обеспечены спецодеждой, спецобувью. Полевая 
бригада была снабжена походной аптечкой с необходимым набором медикаментов и 
перевязочных средств. 

При производстве работ соблюдались положения и требования нормативных и 
справочных документов действующих в Российской Федерации. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с техническим заданием на производство инженерно-геодезических изысканий по 
объекту: «Сеть водоснабжения ул. Цветочная с.2-е Мелехино Мелехинского сельсовета 
Щигровского района Курской области (2 этап строительства)», выполнены в полном объеме и 
соответствуют требованиям законодательства РФ, нормативной и технической документации. 
Все материалы признаны достаточными для проведения работ. Результаты инженерно-
геодезических изысканий по объекту приведены в техническом отчёте и соответствуют 
нормативным документам. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение к программе: схема расположения участков изысканий 

- участок изысканий
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Схема расположения исходных пунктов 

- Исходный пункт

260,000 

Пожидаевка 

263,600 

Шаталовка

245,829 

Матвеевка 

255,400 

Сныткино 

241,600 

Куликовка 
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

27 января 2023г. № 2 
(дата) (номер) 

Ассоциация инженеров-изыскателей 

«Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» 
 (полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация: АС «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» основанная на членстве 

лиц, осуществляющих изыскания  
(вид саморегулируемой организации) 

192012, г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, литер А, оф. 4.11, 

www.ingneft.ru 

sroingneft@mail.ru 
 (адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-И-032-22122011  

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана  Индивидуальный предприниматель Шишкин Сергей Александрович 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица 

или полное наименование заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя,  

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Индивидуальный предприниматель Шишкин 

Сергей Александрович (ИП Шишкин С.А.) 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН 463212171926 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

ОГРН 307463205200159 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 

для индивидуального предпринимателя) 

305044, Курская область, Курск, Каширцева, 

дом 4, кв.162 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в саморегулируемой организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 

Регистрационный номер в реестре членов: 

240420/869 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

Дата регистрации в реестре: 24.04.2020 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения 

о приеме в члены саморегулируемой организации 

Решение б/н от 24.04.2020 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

вступило в силу 24.04.2020 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

 Действующий член Ассоциации 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 

организации 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 

выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов,  

объектов использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов  

использования атомной энергии) 

в отношении объектов  

использования атомной 

энергии 

30



Наименование Сведения 

24.04.2020 - - 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый х до 25000000 руб. 

б) второй - до 50000000 руб. 

в) третий - до 300000000 руб. 

г) четвертый - 300000000 руб. и более 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый - до 25000000 руб. 

б) второй - до 50000000 руб. 

в) третий - до 300000000 руб. 

г) четвертый - 300000000 руб. и более 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 

(число, месяц, год) 

- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ 

* 

- 

* указываются сведения только в отношении действующей меры
дисциплинарного воздействия

Генеральный директор 

АС «Инженерная подготовка 

нефтегазовых комплексов» 

Артемкин Н.Ф. 
(должность 

уполномоченного лица) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 

________________ 
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ВЕДОМОСТИ 
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Ведомость обследования исходных пунктов 

№ Название пункта Отметка 
Н, м. 

Примечания 

1 2 3 4 
1 Шаталовка, сиг. 2 кл. 263,600 Находится на возвышении, стальная пирамида 

высотой 3,7 м.  Центр знака в хорошем состоянии 
2 

Матвеевка, пир. 3кл. 245,829 
Находится на возвышении, сигнал утрачен, 
сохранилась окопка и части опор сигнала в земле. 
Центр знака в хорошем состоянии 

3 
Куликовка. Сигн. 3 кл. 241,600 

Находится на возвышении, сигнал утрачен, 
сохранилась окопка и части опор сигнала в земле. 
Центр знака в хорошем состоянии 

4 
Сныткино. Пир. 3 кл. 255,400 

Находится на возвышении, сигнал утрачен, 
сохранилась окопка и части опор сигнала в земле. 
Центр знака в хорошем состоянии 

5 
Пожидаевка. Пир. 3 кл 260,000 

Находится на возвышении, сигнал утрачен, 
сохранилась окопка и части опор сигнала в земле. 
Центр знака в хорошем состоянии 
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Ведомость координат и высот реперов 

Система координат – МСК-46. 
Система высот – Балтийская. 

№№ Название 
 пунктов X Y H 

1 2 3 4 5 

1 Rp.  1 428472,67 1335762,71 192,30

2 Rp.  2 428541,76 1335817,03 191,95
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Кроки геодезических реперов 

Составил Наумов А.А.

 № Наименование знака План расположения пункта H 

1 

Верх металлического штыря 
забитого в землю, окрашен. 

192,30

2 

Верх металлического штыря 
забитого в землю, окрашен. 

191,95
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«Сеть водоснабжения ул. Цветочная с.2-е Мелехино Мелехинского сельсовета 
Щигровского района Курской области (2 этап строительства)»
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г) правильность применения и соблюдение размеров условных знаков и шрифтов: 
соответствует требованиям « Условных знаков для топографических планов масштабов 

1:5000-1:500»; 

д) внешний вид документации, качество печати: ведение полевой документации -
удовлетворительно, внешний вид технического отчета и качество печати - хорошо. 

5. Заключение по работе: По полноте и точности принимаемые работы соответствуют
требованиям СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, ГКИIШ (ГНТА) - 17-004-99, техническому
заданию заказчика.

Работу сдал 

Работу принял 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

(Наумов А.А) 

(Шишкин С.А) 

45/04-01.23-ИГДИ-ТЧ
Лист 

37 

Копировал: Форнат А4 
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АКТ 

сдачи геодезических реперов для наблюдения за сохранность, установленных на 

объекте: «Сеть водоснабжения ул. Цветочная с.2-е Мелехино Мелехинского
сельсовета Щигровского района Курской области (2 этап строительства)»

Я. нижеподписавшийся, Наумов А.А. сдал на наблюдение за сохранностью 

геодезические знаки, 

(должносп,, наименование организации, фамилия, и.о.)

принял на наблюдение за сохранностью межевые знаки: 

№ номера Отметка знака, Местоположение знаков. 
м 

пл знаков 

1. Rp. 1 192,30 Мет. Штырь, забит в землю. Окрашен 

2 Rp. 2 191,95 Мет. Штырь, забит в землю. Окрашен 

Акт составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у 

ИП Шишкин С.А.  

Другой вручен _____________ _ 

Работу сдал 

Работу принял 

Изм. Кол.уч Лист N° док. Подп. Дата 

(фамилия, и.о.) 

9 февраля 2023г.

(Наумов А.А.) 

(ШишкинСА) 

45/04-01.23-ИГДИ-ТЧ
Лист 
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Заказчик: Администрация Мелехинского с/с, Щигровского района Курской области

1/1

Лист Масштаб

1:1000

Заказ

ИНВ. №План земельного участка

Адрес: Курская область, Щигровский район, 

Мелехинский сельсовет, с. 2-е Мелехино, ул. Цветочная

ГИП 

Исполнитель Наумов

Шишкин

ИП Шишкин С. А.

- Горизонтали проведены через 1 метр
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